
(1) La note tient aussi compte d’autres paramètres de l’objectif / (2) La valeur la plus élevée est disponible uniquement en résolution maximale / (3) Données constructeur / (4) 3200 Iso en mode scènehaute sensibilité / (5) Jusqu’à 2000 Iso en mode
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High-techHigh-tech > Dix appareils photo compacts

Caractéristiques et richesse des fonctions 10%
1 Définition du capteur 1

2 Définition maximale des photos 2

3 Formats d’image disponibles 3

4 Stabilisateur d’image / Zoom optique 4

5 Distances focales (équivalents 35mm) / Ouvertures(1) 40% 5

6 Sensibilités disponibles en Iso(2) 6

7 Réglages exposition Pasm / Nombre de modes scène 30% 7

8 Portée du flash en grand-angle(3) 8

9 Mode vidéo: définition / images par seconde 20% 9

10 Type de cartes mémoire / Mémoire fournie 10

11 Dimensions (L x H x P) / Poids 10% 11

Confort d’emploi et facilité d’utilisation 15%
12 Alimentation 5% 12

13 Qualité du viseur 10% 13

14 Ecran LCD: qualité / diagonale / définition en pixels 25% 14

15 Ergonomie des boutons et des menus 60% 15

Rapidité 15%
16 Délai de mise en route 20% 16

17 Temps de latence à la prise de vue 25% 17

18 Mode rafale: temps de latence / nombre de photos 10% 18

19 Temps de latence de la mise au point 45% 19

Qualité de l’image 60%
20 Précision de l’image 25% 20

21 Mesures du vignettage 10% 21

22 Mesures de la distorsion 10% 22

23 Mesures de l’aberration chromatique 10% 23

24 Mesure de la fidélité des couleurs 10% 24

25 Mesure du bruit numérique 10% 25

26 Efficacité du stabilisateur 10% 26

27 Appréciation de la qualité des photos par le jury 15% 27

8,5
7 mégapixels

3072 x 2304

4/3,16/9

Optique / 6x

35 - 210 mm / 2,8 - 4,8 6,5

80,100,200,400,
800

PASM / 13 10

Intégré,portée 3,5 mètres

640 x 480 / 30 10

SD,SDHC,MMC /
Carte SD 16 Mo

10x6,8x4,1 cm / 253 g 8,3

6,4
2 pilesAA fournies 0

Passable 3,6

Bien / 6,35 cm / 115000 6,8

Bien 7,3

7,2
2,7 s 4,9

0,02 s 9,8

0,58 s / illimité 6,6

0,4 s 6,8

6,5
Assez bien 5,9

Très bien 8,3

0,64 % 6,8

Passable 4

Bien 7,1

Bien 6,1

Bien 8

Bien 6,5

6,1
8 mégapixels

3264 x 2448

4/3,3/2,16/9

Optique / 3x

35 - 105 mm / 2,8 - 5,2 3,7

100,200,400,800,
1600,3200

P / 7 5,5

Intégré,portée 3,3 mètres

640x480 / 30 10

MS Duo,MS Pro Duo,
MS Pro-HG Duo /
Mémoire interne 31 Mo

9,2x5,9x2,5 cm / 149 g 9,7

6,4
Batterie Li-ion 10

Recalé 2,6

Bien / 6,35 cm / 115000 6,7

Bien 6,5

7,9
2,76 s 4,8

0,02 s 9,8

0,48 s / illimité 7,2

0,21 s 8,3

6,8
Bien 6,2

Bien 7

0,33 % 8,4

Bien 6,5

Bien 6,3

Bien 6,7

Bien 6,1

Bien 7,6

Note globale : 6,8
Mention Bien

Qualité/prix : 7,5
Mention Bien

330 euros

%Cet appareil doit sa
deuxième place à la qualité
de ses clichés,à sa rapidité
et à son ergonomie.
Son manque de souplesse
(pas de contrôle manuel
de l’ouverture et du temps de
pose…) lui fait toutefois
perdre quelques points.

Note globale : 6,77
Mention Bien

Qualité/prix : 7,1
Mention Bien

349 euros

3e

Canon Powershot
A710 IS
www.canon.fr

%Avec ses caractéristiques
haut de gamme (stabilisateur
optique,zoom 6x,débrayage
manuel PASM…), le
PowershotA710 séduira les
utilisateurs chevronnés.Ses
clichés manquent toutefois
de précision et la distorsion
est supérieure à la moyenne.

Comment lire le tableau ?

Ce tableau présente un résumé
des tests effectués par notre laboratoire.
Les résultats sont regroupés par grandes

caractéristiques auxquelles sont affectées
des notes sur 10 et une appréciation
selon le code couleur suivant:

Mentions Très bien et Bien

Mentions Assez bien et Passable

Mention Recalé

Mentions et couleurs ne correspondent
pas forcément aux mêmes notes,
mais reflètent les performances attendues
du produit. Les notes intermédiaires et
globales ne sont pas constituées par la simple
moyenne des autres notes, mais selon un
système de pondération privilégiant les critères
les plus importants pour les produits testés.

Attention: les prix que nous publions dans le tableau nous
ont été communiqués par les constructeurs. Ils incluent la
TVA et ils n’ont qu’une valeur indicative, les commerçants
étant libres de les modifier.

6,2
8 mégapixels

3296 x 2472

4/3,3/2

Numérique / 3x

36 - 108 mm / 2,8 - 5,1 3,9

100,200,400,800,
1600(5)

P / 15 5,5

Intégré,portée 6,5 mètres

640 x 480 / 30 10

xD,SD,MMC /
Mémoire interne 25 Mo

9,7x6,1x2,7 cm / 179 g 9,4

6,2
Batterie Li-ion 10

Pas de viseur 0

Bien / 6,35 cm / 230000 7,3

Bien 6,5

6,2
3,28 s 4,2

0 s 10

0,67 s / 2 6,2

0,62 s 5

6,2
Assez bien 5,6

Très bien 8,1

0,47 % 7,7

Bien 6,5

Bien 6,3

Très bien 8,3

Recalé 1,4

Bien 6,5

Note globale : 6,2
Mention Bien

Qualité/prix : 8,4
Mention Très bien

269 euros

%Le F40fd est l’un des
modèles les moins chers
de ce comparatif.Mais alors
que les appareils de Kodak
et Olympus sont mal classés,
celui de Fujifilm obtient
la quatrième place,grâce
à la qualité de ses clichés
et à son ergonomie.

4e

Fujifilm
FinePix F40fd
www.fujifilm.fr

7,9
6 mégapixels

2816 x 2112

4/3,3/2,16/9

Optique / 10x

28 - 280 mm / 3,3 - 4,9 8,3

100,200,400,
800,1250(4)

P / 21 5,5

Intégré,portée 4,2 mètres

848 x 480 / 30 10

SD,MMC /
Mémoire interne 12,7 Mo

10,7x 6,1x3,6 cm / 220 g 8,7

5,6
Batterie Li-ion 10

Pas de viseur 0

Bien / 6,35 cm / 207000 7,2

Assez bien 5,5

6,6
2,71 s 4,9

0,13 s 9

0,67 s / illimité 6,2

0,49 s 6,1

7,1
Assez bien 5,4

Très bien 9,1

0,08 % 9,6

Bien 7

Assez bien 5,5

Très bien 9

Bien 6,8

Bien 6,8

Note globale : 6,9
Mention Bien

Qualité/prix : 6,6
Mention Bien

379 euros

1er

Panasonic
DMC-TZ2
www.panasonic.fr

%Malgré une reproduction
des couleurs parfois
approximative, leTZ2 arrive
en tête pour la qualité de
l’image.Son objectif est doté
d’un excellent stabilisateur
optique et fonctionne
aussi bien en grand-angle
qu’en mode téléobjectif.

2e

Sony Cyber-shot
DSC-W90
www.sony.fr



lité / (5) Jusqu’à 2000 Iso en modeAuto / (6) Ou 800 x 592 à 20 images par seconde.
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TEST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

6,3
7 mégapixels

3072 x 2304

4/3,16/9

Optique + Numérique / 3x

35 - 105 mm / 2,8 - 4,7 4

50,100,200,400,800,
1600,2000

P / 15 5,5

Intégré,portée 7,5 mètres

640 x 480 / 30 10

SD,MMC /
Mémoire interne 26 Mo

9,1x5,2x2,3 cm / 135 g 10

6,2
Batterie Li-ion 10

Pas de viseur 0

Bien / 6,35 cm / 230000 7,1

Bien 6,5

4,9
2,91 s 4,6

0,09 s 9,3

0,62 s / 3 6,4

0,97 s 2,2

6
Assez bien 5,7

Bien 7,4

0,76 % 6,2

Bien 8

Bien 6,6

Bien 7,8

Recalé 1,4

Assez bien 5,4

6,3
7 mégapixels

3072 x 2304

4/3,3/2,16/9

Numérique / 5x

38 - 114 mm / 3,5 - 4,5 4,4

80,100,200,400,800,
1600

P / 14 5,5

Intégré,portée 3,8 mètres

640 x 480(6)/ 30 10

SD,SDHC,MMC /
Mémoire interne 450 Mo

10,6x6,2x2,7 cm / 208 g 9,2

6,1
Batterie Li-ion 10

Pas de viseur 0

Bien / 7,62 cm / 230000 7,2

Bien 6,3

5,7
4,88 s 2,2

0,05 s 9,6

0,96 s / illimité 4,9

0,6 s 5,2

6,3
Assez bien 5,6

Bien 7,9

0,5 % 7,5

Bien 7,5

Bien 7

Bien 6,9

Bien 6,2

Passable 4

6,3
10 mégapixels

3648 x 2736

4/3,3/2,16/9

Numérique / 3x

36 - 108 mm / 2,8 - 4,9 4,2

80,100,200,400,800,
1600

P / 21 5,5

Intégré,portée 3 mètres

640 x 480 / 30 10

SD,MMC /
Mémoire interne 32 Mo

10,6x5,5x2,7cm / 160 g 9,6

6
Batterie Li-ion 10

Pas de viseur 0

Bien / 6,35 cm / 154000 6,8

Bien 6,3

4,7
3,58 s 3,8

0,31 s 7,5

2,2 s / 4 0

0,68 s 4,6

5,4
Assez bien 5

Très bien 8,5

0,25 % 8,8

Bien 7

Bien 6,3

Passable 4,1

Recalé 1,4

Passable 3,5

7,9
10 mégapixels

3664 x 2752

4/3

Numérique / 3x

35 - 105 mm / 2,8 - 5 5,3

100,200,400

PASM / 13 10

Intégré,portée 4,75 mètres

640 x 480 / 24 9,2

SD,MMC /
Mémoire interne 32 Mo

10,1x6,3x2,8 cm / 212 g 9,1

4,9
Batterie Li-ion 10

Pas de viseur 0

Bien / 7,62 cm / 230400 7,5

Passable 4,2

5,8
4,39 s 2,8

0,01 s 9,9

0,72 s / 5 6

0,64 s 4,9

5,1
Assez bien 4,9

Très bien 8,7

1,42 % 2,9

Assez bien 5

Assez bien 4,9

Bien 6,4

Recalé 1,3

Bien 6,3

6,3
7 mégapixels

3072 x 2304

4/3

Numérique / 3x

38 - 114 mm / 3,3 - 4 4,3

64,100,200,400,800,
1600,3200

P / 21 5,5

Intégré,portée 3,6 mètres

640 x 480 / 30 10

SD,SDHC,MMC /
Mémoire interne 21,9 Mo

11,3x5,5x2,6 cm / 156 g 9,6

5,6
Batterie Li-ion 10

Pas de viseur 0

Bien / 6,35 cm / 115000 7

Assez bien 5,5

6,6
3,04 s 4,5

0,03 s 9,8

0,31 s / 5 8,9

0,58 s 5,4

4,6
Assez bien 4,8

Assez bien 5,8

0,48 % 7,6

Recalé 2

Assez bien 5,4

Bien 6,2

Recalé 1,3

Passable 3,6

Note globale : 6,16
Mention Bien

Qualité/prix : 6,4
Mention Bien

349 euros

5e

Samsung
i7
www.samsungphoto.fr

%Grâce à sa mémoire de
450 Mo,cet appareil à l’écran
pivotant fait office de baladeur
MP3 et vidéo,de caméscope
et de guide touristique.
Et accessoirement,d’appareil
photo,avec des résultats
corrects dans l’ensemble.
Dommage qu’il soit si lent.

Note globale : 5,9
Mention Assez bien

Qualité/prix : 7,2
Mention Bien

299 euros

6e

Nikon
Coolpix S500
www.nikon.fr

%Le Coolpix S500 est le seul
à obtenir la note maximale
en «confort d’emploi et
facilité d’utilisation».
En revanche,ce Nikon
est très lent, et, surtout,
la note globale de qualité (6)
de ce grand nom de la photo
est décevante.

Note globale : 5,5
Mention Assez bien

Qualité/prix : 8
Mention Bien

249 euros

7e

Kodak
EasyShare V1003
www.kodak.fr

%Le stabilisateur
du V1003 n’en est pas
vraiment un, tout au plus
un dispositif antiflou
numérique à l’efficacité
quasi nulle. Reste que
cet appareil est
le moins cher des dix.

Note globale : 5,4
Mention Assez bien

Qualité/prix : 6,6
Mention Bien

299 euros

8e

HPPhotosmartR967
www.hp.com/country/fr/fr/

welcome.html

% Les clichés du R967 sont
corrects à première vue,mais
un examen approfondi montre
un manque de précision et
une forte distorsion.Son écran
de 3 pouces et la disponibilité
des modes manuels PASM
sont ses seuls points
vraiment positifs.

Note globale : 5,2
Mention Assez bien

Qualité/prix : 6,3
Mention Bien

299 euros

9e

Pentax
Optio W30
www.pentax.fr

%Capable d’atteindre une
sensibilité de 3200 Iso, l’Optio
W30 produit des clichés
avec une forte aberration
chromatique:des franges
irisées apparaissent sur les
bords des images.Quant à
son stabilisateur numérique,
il ne sert pratiquement à rien.

5,6
7 mégapixels

3072 x 2304

4/3,16/9

Optique / 3x

37 - 111 mm / 3,4 - 5,7 3,4

80,100,200,400,800,
1600

P / 21 5,5

Intégré,portée 3,6 mètres

640 x 480 / 15 8

xD /
Mémoire interne 18 Mo

9,8x5,5x2,5 cm / 130 g 9,9

6
Batterie Li-ion 10

Pas de viseur 0

Bien / 6,35 cm / 230000 6,6

Bien 6,5

6,3
2,3 s 5,4

0,08 s 9,4

0,9 s / 4 5,1

0,58 s 5,4

4,5
Passable 3,9

Bien 7,4

0,91 % 5,5

Recalé 1,5

Passable 4,1

Bien 6,1

Assez bien 5

Passable 4,1

Note globale : 5,1
Mention Assez bien

Qualité/prix : 7
Mention Bien

269 euros

10e

Olympus
µ 760
www.olympus.fr

%Les Myu sont petits
et légers,et se distinguent
par un design original.
Leur faible encombrement
ne les empêche pas d’intégrer
un stabilisateur optique…
qui ne suffit manifestement
pas à assurer une qualité
d’image suffisante.




